如何利用FTP進行佈局檔案傳送？ 

  
  

                利用FTP進行佈局檔案傳送之使用說明 

    為了加速佈局檔案的處理速度，CIC建議各晶片製作申請者利用學術網路上 
之檔案傳輸程式來進行佈局檔案的傳送。 

    CIC 的檔案傳輸伺服器的位址是 ftp.cic.edu.tw (或 140.126.24.1 亦可) 

進行佈局檔案傳送所需的步驟說明如下: 

ftp ftp.cic.edu.tw 3000 <- 執行檔案傳輸程式，指定連線到CIC 
Name: layout  <-  連線成功後，指定使用'layout'這個使用者名稱 
password: username@your_address or username@ <- 輸入你的電子郵件地址作為 
                                                使用者密碼。請使用正確且 
                                                常用的電子郵件地址。若所 
                                                送的檔案有任何問題，CIC 
                                                會先利用此email和你連繫。 

          <- 成功簽入，請注意螢幕上所出現的提示訊息 

1.  cd 1P3M06 <- 利用'cd'這個指令，將工作目錄設定到你所使用的製程(例如 1P3M06) 
2.  cd new  <- 若是傳送新的佈局檔案，請將工作目錄設定至'new'這個目錄。若已 
             人使用這個目錄時，請稍後再執行這個指令。 
             工作目錄設定成功後，系統會給你一個編號，日後如需更新檔案， 
             請將檔案送至這個目錄中。 
  或 
    cd 02   <- 若是要更新以前所送的佈局檔案，請將工作目錄設定至CIC所給你的 
             編號。 

3.  bin <- 將檔案傳送模式設定成二進位(binary)。這個指令一定要做，否則所傳送 
         的佈局檔案可能會少掉一些資料。 
4.  put filename <- 開始傳送你的檔案。 
4.1 put layers  <- 若光罩層號和設定值不同，請送你所用的光罩層號設定。 
                   此檔的格式請參考螢幕的提示訊息。 
5.  cd ../new <- 若你申請的晶片數不只一顆，請將工作目錄再設定至'new'這個目錄 
                ，傳送新的佈局檔案。 
6.  put filename <- 傳送新的佈局檔案。 
6.1 put layers 

    重覆5,6兩個步驟，來傳送其它佈局檔。 

7.  quit <- 離開檔案傳送程式。 
  

注意事項: 

1 : 如果你所用的光罩層編號和CIC的設定值不同時，請同時送一個檔案名稱為'layers' 
    的光罩層編號對應檔。以 TSMC 0.8u SPDM 製程為例，此檔案的格式如下所示: 
    (其它製程請參考螢幕的提示訊息) 

NNWELL THIN POLY1 POLY2 PIMP CONT MT1 MVIA MT2 PASS TEXT 
 1      2    4     5     7    8    9   10  11  12   30 

CICLOGO 
MARK 
... 
  

2 : 在光罩層編號對應檔中，你亦可指定佈局中不用檢查的Cell 名稱。這些名稱必 
    大小寫完全一致。 

3 : 為了系統上的安全考量，FTP使用者將不能建立新的目錄，也不能殺掉已存在的 
    的檔案。 

4 : 為了保護佈局的智慧財產權，FTP使用者在檔案傳輸過程中，將不能讀取任何檔案。 
  
5 : 在密碼輸入時，請使用正確的電子郵件地址以利日後之聯絡。 
  
6 : 檔案傳到 CIC  後, CIC會定時進行各項佈局驗證。 如有問題，程式會將摘要email 
    給User，對結果如有疑問，請和 CIC 相關人員聯絡。如欲使用email 時，請記得 
    使用  reply 的方式，以便系統能將回覆的消息存至你的目錄中。 










